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¿Qué son y cómo funcionan?

Las bobinas electromagnéticas son 
conductores enrollados en espiras que 
generan un campo magnético controlado al 
recibir corriente eléctrica.

Con un núcleo ferromagnético de alta 
permeabilidad, el flujo se concentra y 
amplifica, aumentando su capacidad de 
actuación.

En entornos industriales deben 
soportar ciclos repetitivos, 
temperaturas elevadas y 
vibraciones manteniendo una 
respuesta estable y predecible.



Tipos de Bobinas Electromagnéticas

Relés y contactores

Devanados de cobre: alta conductividad, baja resistencia y 
fiabilidad a largo plazo en maniobras frecuentes.

Solenoides y electroválvulas

Convierten energía eléctrica en movimiento lineal. Usadas en 
sistemas neumáticos, hidráulicos y automatización.

Electrofrenos industriales

Generan o liberan fuerza de frenado. Críticas en ascensores, 
elevación y maquinaria donde la seguridad es prioritaria.

Bobinas toroidales

Geometría circular que minimiza fugas magnéticas e 
interferencias EMI. Ideales en electrónica de potencia y 
control.



Guía Visual de Tipos y Aplicaciones
Clasificación según aplicación y tipo de alimentación (DC/AC), con factores clave de rendimiento y ventajas principales.



Factores Clave de Rendimiento

Nº de espiras

Condiciona la fuerza magnetomotriz y el comportamiento 
inductivo.

Conductor y sección

El cobre esmaltado es el estándar: baja resistencia óhmica y 
buena disipación térmica.

Ciclo de trabajo

Define la capacidad real de disipar calor. Crítico en 
conmutaciones rápidas o funcionamiento continuo.

Clase de aislamiento

Clases F (155 °C) y H (180 °C) para aplicaciones industriales con 
mayor exigencia térmica.

La geometría del devanado (cilíndrica, toroidal o plana), la tensión de alimentación (DC/AC) y la permeabilidad del núcleo completan el 
conjunto de variables que determinan el rendimiento final.



Tabla Comparativa de Bobinas

Tipo Aplicación principal Exigencia térmica Ciclo de trabajo

Relés y contactores Maniobra eléctrica y control Media Alta repetitividad

Solenoides Electroválvulas y automatización Media-Alta Intermitente o 
continuo

Electrofrenos Elevación y seguridad industrial Alta Prolongado o continuo

Toroidales Electrónica industrial y control Baja-Media Continuo



Aplicaciones Industriales

Automatización y 
robótica

Ventosas, pick & place, 
electroimanes y actuadores en 
sistemas robotizados.

Ascensores y elevación

Electrofrenos para movimientos 
seguros y controlados en 
equipos de elevación.

Vending y mecanismos 
de moneda

Solenoides para dispensación 
rápida y actuadores de 
precisión para validación y 
bloqueo.

Energías renovables y 
sanidad

Componentes en inversores, 
regulación energética y 
actuadores de alta precisión 
normativa.



Diseño y Cálculo de Bobinas Industriales
El diseño integra variables eléctricas, magnéticas y térmicas para garantizar rendimiento y vida útil:

Inductancia y resistencia 
eléctrica

Optimizan el flujo magnético y 
minimizan pérdidas energéticas.

Selección de materiales

Cobre, aislantes y núcleo magnético 
determinan eficiencia, calor 
generado y durabilidad.

Tensión y duty cycle

Condicionan el comportamiento 
electromagnético y la gestión 
térmica del conjunto.



Fabricación a Medida para OEM
En entornos OEM, las soluciones estándar rara vez cubren todos los requisitos. 
En Bobinados Osés trabajamos exclusivamente bajo plano técnico, participando 
en todas las fases: cálculo, prototipado, validación térmica, ensayos funcionales 
y fabricación en serie.

Sectores

Automatización, elevación, 
tecnología sanitaria, energías 
renovables y robótica.

Proceso

Desde el cálculo inicial hasta la 
validación y producción en serie.

Experiencia

Más de 30 años en bobinado electromagnético y electromecánico.



Contacta con Bobinados Osés
Si estás desarrollando un nuevo equipo o necesitas optimizar una aplicación existente, nuestro equipo puede ayudarte a definir la solución 
electromagnética y térmica más adecuada.

📞 Teléfono

948 75 07 28

✉️ Email

info@bobinadososes.com

🌐 Web

bobinadososes.com


