
Cierre magnético puerta: cómo elegir el 
electroimán
Seleccionar el electroimán adecuado para una puerta industrial garantiza un cierre seguro, fiable y compatible con el 
sistema de automatización. Cuatro criterios técnicos determinan la solución óptima para cada proyecto.
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Más allá del precio: una decisión técnica

Elegir un cierre magnético únicamente por 
dimensiones o coste puede provocar 
problemas de compatibilidad, seguridad y 
rendimiento.

El peso de la hoja, el número de maniobras 
diarias, el tipo de automatización y el nivel 
de seguridad requerido exigen un enfoque 
técnico desde la fase de diseño.

Una correcta especificación 
reduce costes derivados de 
modificaciones posteriores.



Criterio 1: Fuerza de retención

¿Qué determina la fuerza necesaria?
Peso y dimensiones de la puerta
Tipo de cierre y superficie de contacto
Margen de seguridad requerido

Se expresa en newtons (N) para facilitar la comparación 
entre soluciones.

Un dimensionamiento adecuado evita tanto el bloqueo insuficiente como el sobredimensionamiento que incrementa el 
consumo eléctrico sin ventajas reales.



Criterio 2: Tensión de trabajo y alimentación

12 Vdc / 24 Vdc

Tensiones más habituales. La de 24 Vdc 
es la más utilizada por su 
compatibilidad con PLC y sistemas de 
control de accesos.

Alimentación estabilizada

Debe suministrar la intensidad 
necesaria durante el uso continuo del 
cierre magnético.

Ciclo de servicio

Valorar el consumo en régimen 
permanente, especialmente si el 
electroimán permanece activado 
durante largos periodos.



Criterio 3: Fail-safe vs. Fail-secure

⚡ Fail-safe

Desbloquea la puerta al cortar la corriente. Recomendado en 
salidas de emergencia y evacuación. Prioriza la seguridad de las 
personas.

🔒 Fail-secure

Mantiene cerrada la puerta ante un fallo eléctrico. Usado para 
proteger activos y zonas de acceso restringido.

En puertas cortafuegos aplica la norma UNE-EN 1155, que regula los retenedores electromagnéticos en este tipo de instalaciones.



Criterio 4: Entorno e instalación

Factores del entorno

Humedad, polvo y ambientes corrosivos

Vibraciones y temperaturas extremas

Grado de protección IP en exteriores

Frecuencia de maniobra

Una puerta con cientos de aperturas diarias necesita un sistema preparado para un elevado número de ciclos sin perder prestaciones.



Tipos de electroimanes para puertas industriales



Soluciones según la aplicación

Electroimán de superficie

Instalación sencilla, elevada fuerza de retención. Ideal para accesos 
de uso frecuente.

Ventosa electromagnética

Muy utilizada en puertas con electroimán. Integración sencilla con 
BMS, PLC y control de accesos.

Electroimán de cizalla

Combina retención magnética y bloqueo mecánico. Mayor 
resistencia a esfuerzos laterales.

Retenedor cortafuegos

Mantiene la puerta abierta y la libera al activarse el sistema de 
detección de incendios. Cumple UNE-EN 1155.



Cuándo la solución estándar no es suficiente
Soluciones a medida para OEM

Proyectos con dimensiones específicas, tensiones concretas, conectores personalizados o integración con subconjuntos 
electromecánicos requieren un electroimán diseñado a medida.

Una solución personalizada simplifica el montaje, mejora la compatibilidad con el automatismo existente y reduce operaciones en la línea 
de producción.



Consulta con el fabricante antes de especificar
Fuerza de retención
Dimensionada según peso, dimensiones y margen de 
seguridad.

Tensión y alimentación
12 o 24 Vdc estabilizados, compatibles con el 
automatismo.

Fail-safe / Fail-secure
Según prioridad: evacuación de personas o protección 
de activos.

Entorno y ciclos
IP adecuado, resistencia a condiciones reales de 
trabajo.

En Bobinados Osés colaboramos con ingenierías y fabricantes OEM. Contacta con nuestro equipo: +34 948 750 728


